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Visión de conjunto

Este documento está destinado a proporcionar pautas generales sobre los requisitos de hardware
necesarios para ejecutar Nagios XI. Como cada infraestructura de TI difiere, los requisitos de
hardware para la supervisión pueden variar. Por ejemplo, las pautas siguientes suponen que está
ejecutando comprobaciones activas. Si está utilizando una gran cantidad de controles pasivos, los
requisitos son inferiores a las pautas a continuación.

Requisitos

La siguiente tabla proporciona recomendaciones de hardware basadas en una relación de
nodo(host) a servicio de 1:5

Monitored
Nodes/Hosts

Monitored
Services

Hard Drive
Space

CPU Cores RAM

50 250 40GB 1 – 2 1 – 4 GB
100 500 80GB 2 – 4 4 – 8 GB
500 2500 120GB 4 – 8 8 – 16 GB

>1000 >5000 >500GB >8 >=16 GB

Instalaciones grandes

Para las instalaciones que supervisan más de 1000 hosts o 5000 servicios, generalmente
recomendamos instalar Nagios XI en un servidor físico a diferencia de una VM. Debido a los recursos
compartidos de hardware y la forma en que el proceso de manejo de VM se bifurca, las máquinas
virtuales pueden no ser capaz de satisfacer las necesidades de hardware de grandes entornos,
incluso con mejoras de rendimiento.

Mejoras de rendimiento

Hay una serie de modificaciones que puede realizar en Nagios XI para aumentar el rendimiento y,
por lo tanto, aumentar la cantidad de nodos y servicios que puede supervisar con menos hardware.
Éstas incluyen:

• Descarga de la base de datos MySQL a un servidor remoto
• Usando un ramdisk
• Habilitar rrdcache
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